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CE-KENNZEICHNUNG K O S M O S

Anforderungen und Klassifizierungen

S ONNENSCHUTZ

ROLLLADEN

MONTAGEANLEITUNG FUR VORBAUROLLLADEN
TYPEN: V-MINI / S-MINI / P-MINI /R-MINI

ALLGEMEINE HINWEISE:

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Montage und der ersten Bedienung aufmerksam durch und beachten Sie vor allem die Sicherheitshinweise. Schaden,
die durch Nichtbeachtung der Bedienungs- und Wartungsanleitung entstehen, unterliegen nicht der Gewdhrleistung. Bewahren Sie diese Anleitung bis zur
Entsorgung des Produktes auf bzw. geben Sie diese beim Verkauf mit, die Anleitung enthélt auch Hinweise zur Wartung und Instandsetzung.

Dieser Rollladen wurde Ihnen von Fachleuten des Rollladen- und Sonnenschutztechnik-Handwerks geliefert und eingebaut. Reparaturen und Demontage
dirfen nur durch dafiir ausgebildetes Fachpersonal erfolgen. Nehmen Sie selbst keine Veranderungen am Produkt vor. Eine sichere Handhabung ist dann
nicht mehr gewdhrleistet. Dargestellte Abbildungen sind exemplarisch. Die Anleitung ist auch fiir andere Arten von Rollladen gliltig.

1.1 Kontrollieren Sie die Lieferung anhand des Lieferscheines. Falls Teile fehlen oder beschadigt sind, kontaktieren Sie lhren Lieferanten.

1.2 Alle Elemente trocken lagern.

1.3 Pakete sorgfaltig 6ffnen. Die Kartons nicht mit dem Messer aufschneiden dabei konnen die Elemente beschadigt werden.

1.4 Vor bzw. nach der Montage alle Folien oder Schutzbander entfernen. Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial gemaB den ortlich geltenden Vorschriften.
1.5 Jalousien niemals am Kopfstiick stehend lagern.

1.6 Berticksichtigen Sie bei der Montage die 6rtlichen Vorschriften.

BEMERKUNGEN

Diese Bedienungsanleitung umfasst ausschlie8lich die Bedienungs- und Montagehinweise der Vorbaurollladen der folgenden Ausfiihrungen:

V-Mini
S-Mini
P-Mini
R-Mini



QUALIFIKATION:

Die Montageanleitung richtet sich an den qualifizierten Monteur, der tiber
versierte Kenntnisse in folgenden Bereichen verflgt:

+ Arbeitsschutz, Betriebssicherheit und Unfallverhitungsvorschriften
+ Umgang mit Leitern und Gerlsten

+ Handhabung und Transport von langen, schweren Bauteilen

+ Umgang mit Werkzeugen und Maschinen

+ Einbringung von Befestigungsmitteln

+ Beurteilung der Bausubstanz

+ Inbetriebnahme und Betrieb des Produktes

Wird Uber eine dieser Qualifikationen nicht verfligt, muss ein fachkundiges
Montageunternehmen beauftragt werden.

MONTAGEANLEITUNG:

TRANSPORT ® o

Wegen des Gewichts des Produkts ist es ratsam, den Transport I I I I
und die Montage des Produkts von mindestens 2 Personen

durchfiihren zu lassen

EINBAU

-oben5-10 mm

- seitlich jeweils ca. 5 mm

- unten: Unterkante Fiihrungsschiene bis Fensterbank 5 mm Abstand

Wenn der Panzer nicht auf die Fensterbank auflauft ist die Fihrungsschiene mit
Endkappen zu verschlieen.

N

Montage in der Laibung Montage auf der Laibung

VARIANTEN FUR ANORDNUNG IN DER LAIBUNG

Linksroller Linksroller Linksroller Rechtsroller
Kasten eckig Kasten rund Putztrager- Kasten eckig
Kasten

1. MaB3e von Element und Mauerwerksoffnung bzw. Fenster tiberpriifen

2. Austritt fir Gurt, Kabel oder Kurbelgestange am Kasten abgreifen und ent-
sprechend Wand- bzw. Fensterdurchfiihrung bohren. Speziell bei Gurt muss
moglichst waagrecht gebohrt werden, um Beschadigungen am Gurt zu ver-
hindern. Beim Kurbelgestange darauf achten, dass sich dieses im Bohrloch nicht
verkanten oder schleifen kann. Die Kurbeldurchfiihrung oder der Gurt muss
zentrisch im Bohrloch sitzen.

bei 14 mm Gurt ca. 16 mm Bohrung

bei 23 mm Gurt mit Rohrdurchfiihrung ca. 32 mm Bohrung
bei Motorkabel ca. 10 mm Bohrung

bei Kurbelgestdange ca. 12 mm Bohrung.

ERKLARUNG DER SYMBOLE:

Die Sicherheitshinweise finden Sie an den erforderlichen Stellen in dieser Bedie-
nungsanleitung. Diese Hinweise werden mit einem Symbol und/oder mit einem
bestimmten Text markiert. Lesen Sie die entsprechenden Hinweise sorgfaltig
durch!

Gefahr/Achtung!
Vorgehensreihenfolge
Wichtige Informationen.
Sicherheitshinweis.
Wichtiger Sicherheitshinweis!

Warnung: Es ist furr die Sicherheit aller Personen wichtig, dass diese
Hinweise beachtet werden! Diese Hinweise unbedingt aufbewahren!

~——— Element waagrecht
und lotrecht
eingebaut.

3. Fuhrungsschienen bis zum Anschlag auf den Blendkappen-Steckful3 schieben.
Auf gleiche Hohe der Fiihrungsschienen achten (Vorsicht: Einlauftrichter nicht
beschédigen!)

4. Diibellocher fiir die Befestigung am Mauerwerk anzeichnen und bohren
(Dimension je nach Untergrund und verwendeter Schraube)

N
% Stufenbohrung
\ von vorne mit Zierkappe
X iy aus PVC oder Stahl
§ Bohrung
\__1—,—“ durch die Fiihrung
k = (ohne Abdeckkappe)
N

5. Gurt bzw. Motorkabel durch das Bohrloch stecken und Element am Bauwerk
befestigen (bei schweren Elementen oder unsicheren Untergriinden kdnnen
zusatzliche Befestigungen (z.B. Kasten am Bauwerk) notwendig sein — hierzu
ggf. den Statiker vor Ort befragen.

Element waagerecht und lotrecht einbauen!
Fiihrungsschiene parallel versetzten. Maximale Abweichung +/- 1 mm in der
Breite

GURT-/SCHNURBEDIENUNG

6. Gurtdurchfiihrung, Gurtleitrolle o. &. auf den Gurt schieben (Rolle nach unten,
ggf. Burste nach oben)

7. Gurt/Schnur an der Federdose so einhangen, daf der Gurt automatisch beim
Hochfahren des Panzers in den Wickler eingezogen wird (je nach Wickler-
ausflhrung muss dazu das Gehduse gedffnet werden - nach Einhdngen des
Gurtes Sicherungshaken an der Federdose nach innen driicken und somit
entsichern). Darauf achten, da3 beim eventuellen Kiirzen des Gurtbandes der
Rollladenbehang immer geschlossen ist. Bei Arbeiten am Gurt muss die Feder-
dose gegen Entspannen gesichert sein!

8. Wickler raumseitig an Fenster oder Wand befestigen

9. Gurtdurchflihrung raumseitig an der Mauer-/ bzw. Fensterdurchfiihrung be-
festigen. (Rolle dient der Unterstiitzung des Gurtlaufes!)




MOTORBEDIENUNG

10. Motorkabel nach innen zur Anschlussdose fiihren. Achtung: Anklemmen
ausschlieBlich nach beiliegendem Anschlussplan des Motorenherstellers.
Arbeiten an stromfiihrenden Teilen diirfen nur durch geschultes Fachperso-
nal durchgefiihrt werden. - Wéhrend der Anschlussarbeiten alle Leitungen
und Bauteile stromfrei schalten. Einstellmotoren sind grundsatzlich vorein-
gestellt und missen vor Ort nachjustiert werden. Automatische Sicher-
heitsmotore sind automatisch oben und unten eingestellt. Das Motorkabel
nicht knicken und keine Gewalt anwenden! Nédheres siehe beigepackte
Anleitung.

HINWEIS:
Die Motoren eignen sich fiir einen kurzen Einsatz und sind mit einer ther-
mischen Sicherung versehen, die bei Uberhitzung bzw. Uberbelastung den
Motor zeitweilig ausschaltet. Nach einer Abkuhlperiode von circa 15 Minuten
kann der Motor wieder benutzt werden.

ACHTUNG :
Schalter, Taster (Lichtschalter) oder Schaltungen die gleichzeitig einen Auf-
und Ab-Befehl erméglichen, diirfen nicht angeschlossen werden! Bei Dreh-
richtungsanderung muss der Antrieb mindestens 500 msec spannungslos
sein! Bei Steuerung von mehr als 1 Motor liber 1 Schalter ist unbedingt die
Zwischenschaltung eines Relais erforderlich.

Weiters weisen wir darauf hin, dass es bei Verwendung von Funkmotoren
und Steuergeraten durch andere Funk-Steuersysteme in der Umgebung zu
Stérungen oder Fehlfunktionen kommen kann'!

Bei baulich unglinstiger Situation ist es moglich, dass die Funktion tber
einen Sonnen-und Windwachter nicht zu 100 % gegeben ist. In diesem Fall
sind zusatzliche Sonnen- und Windwachter erforderlich !

KURBELBEDIENUNG:

11. Gelenklager-Sechskant durch das Bohrloch stecken und am Kegelrad (im
Kasten) einfadeln (je nach Ausfiihrung muss ggf. das Sechskant-Gestéange
noch gekiirzt werden - siehe Bohranleitung).

12. Gelenklagerplatte raumseitig mit beiliegenden Schrauben an der
Mauer-/Fensterdurchfiihrung befestigen.

13. Kurbelgestange (Profilrohr) auf Gelenklager aufstecken und fixieren.
14. Klemmhalter raumseitig an Fenster oder Wand befestigen.

15. Kasten als Uberputzbare Ausfiihrung:

- Kasten bei Bedarf zusatzlich am Mauerwerk befestigen

- Vor den Putzarbeiten eine grof3flaichige Armierung Uber die Fuge
zwischen Kasten und Mauerwerk anbringen. (Die zusatzliche Befestigung
und Armierung dienen der Vorbeugung von Bewegungsrissen.)

- Der Revisionsdeckel muB3 demontierbar sein, Deckel nicht an- oder einputzen

- Uberpriifen Sie, daB Isolierung oder Schaum die hintere Kastenblende nicht
verformt!

- Einschldgige Normen und Vorschriften der Putzhersteller beachten.

- Diese Arbeiten sind von Fachbetrieben auszufiihren.

ANZAHL DER BEFESTIGUNGEN PRO FUHRUNGSSCHIENE:
Elementhohen bis 150 cm 2 Befestigungspunkte pro Fiihrungsschiene
Elementhohen bis 300 cm 3 Befestigungspunkte pro Flihrungsschiene

Diese Vorgabe bezieht sich auf eine Montage auf ausreichend tragfahigem
Untergrund. Das gleiche gilt fiir die Dimensionen der beigelegten Verbindungs-
mittel. In Abhangigkeit des Untergrundes und der statischen Gegebenheiten vor
Ort miissen gegebenenfalls alternative Befestigungsmittel gewahlt werden.

Die Demontage der Revisionsblende muss fiir Reparaturen jederzeit moglich
sein. Deshalb darf die Revisionsblende nicht eingeputzt oder in eine Wandver-
kleidung fest eingebaut werden. Fir die Ausflihrung als Putztragerkasten wird
an der Revisionsblende ein Putzstreifen ausgefiihrt, der eingeputzt werden kann.

ROLLLADEN MIT INSEKTENSCHUTZGITTER
UNIMATIC:

Nur flr Fluginsekten geeignet. Text siehe S.56 unten.

Insektenschutzrollo mit,EasyClick-VerschluB3".

» Schlussleisten kénnen auf Grund der stufenlosen Justierung in jede ge-
wiinschte Position gebracht werden, diese Hoheneinstellung muss im Zuge der

Montage folgen.Wird tber eine dieser Qualifikationen nicht verfiigt, muss ein
fachkundiges Montageunternehmen beauftragt werden.

Bitte beachten:

Die beiden Endstiicke miissen unbedingt vor der Montage der Rollladenelemente
bzw. der Insektenrollos in die Flihrungsschienen eingeschoben werden. Die ge-
naue Positionierung der Endstiicke erfolgt allerdings erst nach dem Einbau. Es ist
darauf zu achten, dass die Fiihrungsschienen waagrecht und parallel zueinander
montiert werden. Wir emfpehlen, dass die Oberkante der Endstiicke ca. 20 mm
oberhalb der Stocklichte (Fenster) positioniert wird.

MONTAGE DER EASY-CLICK.3 ENDSTUCKE IN DER FUHRUNGSSCHIENE
A 20

Laufkammer fir
Insektenschutz
mit Schragbdrs-
te + dicke Burste

Positionen der
Endstiicke ein-
stellen und mit
Schraubenzie-
her fixieren

@

Easy-Click Endstiick in die Insekten-
schutzkammer einschieben

EASY-CLICK FUNKTION UND NACHJUSTIERUNG BEI DER MONTAGE VOR
ORT:

Die beiden seitlichen Gleiter in der Schlussleiste SL-I.2 rasten beim Herunter-
ziehen des Insektenschutzgitters in den Endstlicken ein und kénnen durch
Druck auf die Schlussleiste wieder entriegelt werden.

Bitte beachten:

Die Endstiicke vor der Montage des Rollladen-Elements in die Fiih-
rungsschienen einschieben! Die genaue Positionierung der Endstiicke
erfolgt allerdings erst nach dem Einbau. Es ist darauf zu achten, dass die
Fiihrungsschienen auf gleicher Hohe und parallel zueinander montiert
werden.

MONTAGE:

1. Endstiicke zusammenstecken

2. Endstlicke in die Flihrungsschienen einschieben und Schrauben anziehen

3. Gleiter zusammenfiigen und beidseitig in die Schlussleiste SL-| einbauen

4. Endstlicke nach der Montage der Rollladen bzw. Insektenrollos in die vorgese-
hene Position bringen und fest anziehen. (Sollte es aufgrund besonderer Ein-
bausituationen erforderlich sein, so konnen die Endstiicke zusatzlich mit selbst-
bohrenden Senkschrauben 3,5 x 13 mm, welche jedoch nicht im Lieferumfang
enthalten sind, befestigt werden.)

2400 mm  max. ElementgroRBe: 3 m?
1800 mm  min. Elementbreite: 720 mm

max. Elementhéhe:
max. Elementbreite:

KOSMOS 3




SICHERHEITS- UND WARNHINWEISE

- Unfallverhiitungsvorschriften der AUVA beachten!

- Montageort weitrdumig absperren (Verletzungsgefahr von Passanten aus-
schlieen).

- Bei Transport und Montage, wenn moglich, darauf achten, daf3 eine Person
nicht mehr als 25 kg Last hebt.

- Priifen Sie den Befestigungsuntergrund und dessen Beschaffenheit auf Stabili-
tat und Tragfahigkeit.

- Halten Sie sich bei Befestigung und Montage an die Vorgaben des Produkt-her-
stellers, entsprechender DIN- bzw. EN-Vorschriften sowie an Ma3gaben der
Dibel und Schraubenhersteller.

- Die Anzahl und Dimension der beigelegten Schrauben ist ein Richtwert fiir die
Befestigung. In Abhdngigkeit der statischen Gegebenheiten vor Ort miissen
alternative Befestigungsmittel gewahlt werden.

- Arbeiten an elektrisch betriebenen Bauteilen bzw. stromfiihrenden Komponen-
ten dirfen nur durch geschultes und geeignetes Fachpersonal durchgefiihrt
werden.

- Wahrend der Anschlussarbeiten alle Leitungen und Bauteile stromfrei schalten.

- Achtung: Anklemmen ausschlieBlich nach beiliegendem Anschlussplan des Mo-
torenherstellers. Fiir nicht fachgerechte Handhabung Gibernimmt der Verkaufer
keine Gewabhrleistung.

Achtung:
- Beachten Sie die beigelegte Bedienungsanleitung und libergeben Sie diese
dem Benutzer nach der Montage.

BEDIENUNGSANLEITUNG

1) ZUGANGIGKEIT DER BEDIENELEMENTE BESCHRANKEN

Lassen Sie Kinder nicht mit den Bedien-
elementen wie z. B. Funkhandsender
oder Schalter des Rollladens spielen.
Funkhandsender sind von Kindern

fernzuhalten.

2) NICHT BESTIMMUNGSGEMASSE VERWENDUNG

Produkt nicht mit zusatzlichen
Gewichten belasten.

3) VERFAHRBEREICH DES ROLLLADENS

Das Abfahren des Rollladens darf nicht
behindert werden.

HINWEIS:

Achten Sie darauf, dass keine
Hindernisse den Laufbereich
des Rollladens versperren.

4) ROLLLADEN BEDIENUNG (ALLGEMEINES VORGEHEN)

Beim Offnen den Aufzugsgurt im letzten f
Drittel langsam betatigen. Rollladen soll
nicht gewaltsam oben anschlagen.
Beim Schlieen den Aufzugsgurt im +
letzten Drittel langsam betdtigen. Den
Aufzugsgurt nie loslassen.

Gurtzug
HINWEIS (auch Schnur oder Seil)
Vermeiden Sie jede ruckartige
Betdtigung der Aufzugsgurte.

4) ROLLLADEN BEDIENUNG (ALLGEMEINES VORGEHEN)

Aufzugsgurt immer gleichméaBig und senk-
recht nach unten bzw. aus dem Wicklergehau-
se ziehen.

HINWEIS

Die seitliche Ablenkung des Aufzugsgurtes
fihrt zu GUbermaBigem Verschlei. Der Gurt
kann sich dadurch verziehen. Dies kann Funk-
tionsstorungen hervorrufen.

VORSICHT - PRODUKTBESCHADIGUNG
Aufzugsgurt wird automatisch im
Gurtwickler aufgewickelt. Aufzugsgurt nach
oben nachgeben, nie loslassen.

4.1) ROLLLADEN BEDIENUNG BEI STURM

SchlieBen Sie bei starkerem Wind lhre Fenster.
Sorgen Sie dafiir, dass auch in lhrer Abwesen-
heit kein Durchzug entstehen kann.

HINWEIS:
Geschlossene Rollladen kénnen bei geodffne-
tem Fenster nicht jeder Windlast widerstehen.

ACHTUNG:
Die angegebene Windklasse ist nur bei ge-
schlossenem Fenster zu gewahrleisten.

4.2) ROLLLADEN BEDIENUNG BEI KALTE

Bei Frost kann der Rollladen anfrieren. Ver-
meiden Sie eine gewaltsame Betatigung und
verzichten Sie bei festgefrorenem Rollladen
auf ein Offnen oder SchlieBen.

HINWEIS:
Nach dem Abtauen ist eine Bedienung wieder
maoglich.

4.3) ROLLLADEN BEDIENUNG BEI HITZE

Bei Verwendung von Rollladen als Sonnen-
schutz empfehlen wir Ihnen, diese nicht
vollstandig zu schlieen, so dass eine Hinter-
liftung gewahrleistet ist.

HINWEIS:
Bei Kunststoffrollladen wird auBerdem die
Gefahr von Verformungen verringert.

4.4) VORGEHEN IM WINTER

Bei automatischen Steuerungen die Automa-
tik abschalten, wenn ein Anfrieren droht.

AUSNAHME

Rollladenantriebe, die mit einem
Uberlastungsschutz bzw. einer
Hinderniserkennung ausgestattet sind.

4 KOSMOS




5) ROLLLADEN MIT KURBELANTRIEB

BEDIENUNG DES INTEGRIERTEN

Vor dem vollstandigen Offnen die Drehbewe-
gung der Kurbel verlangsamen. Rollladen soll
nicht gewaltsam oben anschlagen. Vor dem
vollsténdigen Schlieen die Drehbewegung
der Kurbel verlangsamen. Sobald Sie einen
Widerstand spiren, nicht mehr weiter drehen.

HINWEIS

Vermeiden Sie eine zu gro3e Ablenkung
der Kurbelstange. Dies flihrt zu Schwer-
gangigkeit und tbermaBigem Verschleif.

VORSICHT - PRODUKTBESCHADIGUNG
Kurbel bei vollstandig gedffnetem Rollladen
nicht gewaltsam weiterdrehen. Kurbel bei
vollsténdig geschlossenem Rollladen nicht
weiter in Abwartsrichtung drehen, sobald Sie
einen Widerstand splren.

Kurbel

(Handkurbel)

INSEKTENSCHUTZES

8) BETATIGUNG MIT DREH- ODER TASTSCHALTER

AUF

Beim Entriegeln des Insektenschutzgitters ist
zu beachten, dass das Gitter mit beiden Han-
den so weit wie moglich nach oben gefiihrt
wird, um Beschadigungen durch zu schnelles
oder ruckartiges Einfahren zu verhindern.

ZU

Ausfahren des Gitters durch gleichmaBiges
Ziehen an der Zugschnur bis in die Untere
Endlage

BEDIENUNG MIT ELEKTROMOTOR

BEDIENUNG MIT ELEKTROMOTOR

9) REINIGUNG

ACHTUNG:
Bei der Reinigung von Fenstern, Front oder

6) BETATIGUNG MIT DREH- ODER TASTSCHALTER

Rollladen muss die Stromzufuhr unterbrochen

Durch Driicken und Halten der ent-
sprechenden Taste (AUF/ AB) bzw. durch
Drehen und Halten des Schaltknebels
(LINKS/ RECHTS) bewegt sich der Rollladen in
die gewdhlte Richtung.

HINWEIS

Durch Loslassen der Taste stoppt der
Rollladen. Bei Verwendung von Tastschaltern
fahrt der Panzer in die Endposition.

werden. Halten Sie sich unter keinen Umstén
den am Rollladen oder an dazugehérigen
Teilen fest und driicken Sie nicht zu fest auf
die Lamellen.

Verwenden Sie nie:

- einen Hochdruckreiniger

- alkalische oder abrasive Mittel
- Stahlwolle, harte Blirsten oder
- Scheuermittel

HINWEIS:

6.1) BETATIGUNG MIT RASTSCHALTER

Reinigen Sie das Produkt mindestens ein
mal jahrlich; am Meer oder in direkter Néhe

Durch Driicken der entsprechenden Taste
(AUF/ AB) bzw. durch Drehen des
Schaltknebels (LINKS/ RECHTS) bewegt sich
der Rollladen in die gewahlte Richtung.

HINWEIS

Durch Driicken der Stop-Taste oder der
Taste flr die Gegenrichtung (je nach
Schalterausfiihrung) bzw. durch Zurick-
drehen des Schaltknebels stoppt

der Rollladen.

von Industrie, bzw. bei starker Verschmut
zung, jedoch mindestens zweimal jahrlich.

HINWEIS
Entfernen Sie Schmutz oder Gegenstande
in den Flhrungsschienen.

Lassen Sie den Rollladen ganz herunter. Ver
wenden Sie Schwamm, Fensterleder und
sauberes Wasser. Nachspilen mit viel
sauberem Wasser. Bei sehr starker Verschmut

6.2) AUTOMATISCHE ROLLLADEN VOR BALKON- UND
TERRASSENTUREN

zung empfehlen wir lhnen, den Lieferanten zu
kontaktieren.

Kurbel
(Handkurbel)

R

Ist vor dem einzigen Zugang zu lhrem Balkon
oder lhrer Terrasse ein Rollladen montiert,
der an eine Automatik angeschlossen ist, so
konnen Sie sich aussperren.

HINWEIS

Schalten Sie bei der Benutzung des Balkons
bzw. der Terrasse die Automatik ab. Sie ver-
hindern damit ein Aussperren.

10) WARTUNG

Uberpriifen Sie regelmiRBig den festen Sitz der
Scharuben, die Bedienteile auf sichtbaren Ver-
schlei3 und Beschadigung und das Produkt
auf Standfestigkeit. Lassen Sie Bedienorgane
bzw. Beschadigungen rechtzeitig durch einen
Fachmann erneuern. Nur Original-Ersatzteile
verwenden.

HINWEIS

6.3) BETATIGUNG MIT AUTOMATIKSTEUERUNG

Sollte z. B. der Aufzugsgurt reif3en, ist der Pan-

siehe beigepackte Anleitung

zer in der untersten Stellung und kann nicht
geoffnet werden.

7) FALSCHBEDIENUNG

ACHTUNG:

Schieben Sie den Rollladen nie hoch, dies
konnte Funktionsstérungen hervorrufen.

Rollladen nicht benutzen wenn eine
Reparatur erforderlich ist.

KOSMOS




WINDWIDERSTANDSKLASSEN NACH DIN EN 13659

EINSATZEMPFEHLUNG FUR AUSSENJALOUSIEN/RAFFSTORE, )
LAMELLENBREITE 50 BIS 88MM, STANDARDKONSTRUKTION BIS HOHE 240 CM

Klasse 0 1 2 3 4
Windgeschwindigkeit in km/h <38 38 49 61 74
Windgeschwindigkeit nach Beaufort <5 5 6 7 8

ROLLLADEN MIT PANZER M317 - AUSGESCHAUMTES ALUMINIUM-ROLLLADENPROFIL
Deckbreite 37 mm, Profildicke 7,60 mm, Gewicht je gm 2,8 kg

Filhrungsschiene |50 [60 [70 |80 [90 [100{110[120{130|140]150|160]170 {180 190|200 |210 220
Tiefe68mm |[A13 6 5

Tiefe53mm | A3 6 | 5 5
Tiefe45mm | A5 6 | e | 4 |
ROLLLADEN MIT PANZER 37 - KUNSTSTOFF-ROLLLADENPROFIL
Deckbreite 37 mm, Materialstarke 0,70 mm, Gewicht je gm 3,5 kg

Filhrungsschiene |50 [60 [70 [80 [90 [100[110{ 120|130 140|150|160]170]180]190]200]210]220
Tiefe68 mm |A13 6 5 4 3

Tiefe53mm | A3 6 |5 4 3 1

Tiefe45mm (A5 [ 6 | 5 4 3

KO
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Ce KOSMOS

S ONNENSCHUTZ

EG-KONFORMITATSERKLARUNG
Produkt: Rollladen
Typen: V-Mini Art.Nr. 401, 405 | S-Mini Art.Nr. 402, 406 | P-Mini Art.Nr. 403, 407 | R-Mini Art.Nr. 402R, 406R

Verwendungszweck: Aul3enliegender Sonnenschutz entspricht bei Motorantrieb den Bestimmungen der Maschinen-
richtlinie 2006/42/EG Sonnenschutz entspricht bei Motorantrieb den Bestimmungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

Fur das Produkt wird die Konformitét zu folgenden harmonisierten Normen, Richtlinien und Verordnungen erklart:
Leistungserklarung: LENrKO4-072019

- DIN EN 13659 Abschlisse AufSen Leistungs- und Sicherheitsanforderungen.

- DIN EN 60335-2-97 Sicherheit elektrischer Geréte fir den Hausgebrauch und dhnliche Zwecke - Teil 2-97:
Besondere Anforderungen fur Rollldden, Markisen, Jalousien und dhnliche Einrichtungen.

- EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG Anwendung bei Motorantrieb.

- EMV-Richtlinie 2004/108/EG Elektromagnetische Vertraglichkeit bei Motorantrieb.

- EG-Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG Anwendung bei Motorantrieb.

- Bauproduktenverordnung 305/2011/EG
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LEISTUNGSSERKLARUNG: LENR.KO6-092019
Produkt: Rollladen

Typen: V-Mini Art.Nr. 401, 405 | S-Mini Art.Nr. 402, 406 | P-Mini Art.Nr. 403, 407 | R-Mini Art.Nr. 402R, 406R

Verwendungszweck: Auf3enliegender Sonnenschutz entspricht bei Motorantrieb den Bestimmungen der Maschinen-
richtlinie 2006/42/EG

Gemal Bewertungssystem 4 der Bauproduktenverordnung 305/2011/EG erfolgte die Zertifizierung des Produktes durch
den Hersteller. Das Produkt erfiillt bei bestimmungsgemaéler Verwendung entsprechend der Montage- und Bedienungs-
anleitung die in den folgenden Normen festgelegten wesentlichen Eigenschaften.

Erklarte Leistungen:

Mittlere Windgeschwindigkeit in 10m Hohe liber freiem Gelédnge
Beaufortgrad Bezeichnung

m/s km/h

g 0 Windstille 0-0,2 <1

E 1 leiser Zug 03-1,4 15
% 2 leichte Brise 1,5-3,4 6-12
< 3 schwacher Wind 3554 13-19
:E 4 maBige Wind 55-7,4 20-27
'ﬁ 5 frischer Wind 7,504 28-37
= 6 starker Wind 10,5-13,4 38-48
7 steifer Wind 13,5-17,4 49-62
8 stiirmischer Wind 17,5-20,4 63-73
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