
- Fensterstock reinigen 
(Klebefläche muß fettfrei, staubfrei  
und trocken sein)

- Schutzstreifen abziehen
- Drehrahmen schließen und fest  

andrücken
- Drehrahmen öffnen und Magnetband von oben bis unten 

fest  andrücken  

ISTEC Insektenschutz 12/2015
Technische Änderungen vorbehalten

Drehrahmen ohne Montagerahmen
Varianten: 15-10 / 15-11 / 15-13 / 15-10S / 15-20 / 150-10 / 150-11 / 150-13 / 150-10S / 150-20
Montage- und Bedienungsanleitung

1/2233500.01

1 Bandmontage (gezeichnet Öffnungsrichtung links)

2 Selbstklebendes Magnetband

2.1 Option: Edelstahlgegenband montieren

- Edelstahlgegenband auf 
Magnetband ausrichten

- Schutzstreifen abziehen
- Drehrahmen schließen und

fest andrücken
- Drehrahmen öffnen und mit 

TX-Schraube SK 2,9x9,5
Edelstahlgegenband 
anschrauben

Bandaußenmontage:
- Position des Drehrahmens am Fenster ausmessen.
- Alle Drehbandstifte mit NEHER-Beschlagspray einfetten.
- Oberstes Band am Fensterstock montieren.
- Drehrahmen mit Drehbandstift einhängen - Kontrolle der      

Position.
- Restliche Bänder mit Drehbandstift und Sicherungsscheibe    

auf Drehrahmen montieren.
- Drehrahmen waagrecht ausrichten und restliche Bänder auf

Fensterstock verschrauben.
- Die am Flügel montierten Bänder können vertikal den am  

Fenster montierten Bändern angepasst werden. 
(Gewindestifte mit Innensechs-
kantschlüssel lösen -> Band  
anpassen -> Band fixieren)

Bandinnenmontage:
- Position des Drehrahmens am Fenster ausmessen. 
- Alle Drehbandstifte mit NEHER-Beschlagspray einfetten.
- Oberstes Band am Fensterstock montieren.
- Drehrahmen mit Drehbandstift einhängen - 

Kontrolle der Position.
- Restliche Bänder mit Drehbandstift und Sicherungsscheibe 

auf Drehrahmen montieren.
- Drehrahmen waagrecht ausrichten, Bänderposition 

anzeichnen, Türe öffnen und restliche Bänder auf Fenster  
stock verschrauben.

- Die am Flügel montierten Bänder können vertikal den am  
Fenster montierten Bändern angepasst werden. 
(Gewindestifte mit Innensechskantschlüssel lösen -> Band  
anpassen -> Band fixieren)



Bedienung
Zum Öffnen und Schließen müssen die dafür vorgesehe-
nen Griffe verwendet werden. 
Achtung: Insektenschutzgitter eignen sich nicht als
Absturzsicherung für Kleinkinder und Haustiere.

ISTEC Insektenschutz 12/2015
Technische Änderungen vorbehalten

2/2233500.01

Drehrahmen ohne Montagerahmen 
Varianten: 15-10 / 15-11 / 15-13 / 15-10S / 15-20 / 150-10 / 150-11 / 150-13 / 150-10S / 150-20
Montage- und Bedienungsanleitung

2.2 Option: Gedämpfte Drehtür

2-flügelige Drehrahmen Var. 15-20Varianten mit 
h-Profil und Bürste
Das h-Profil kann 
vertikal verstellt 
werden und somit 
Bodenunebenheiten
ausgleichen.

- Position der Magnetschließer ermitteln (Strich auf Positionsetikett = Mitte Magnethalter bzw. Grundkörper)
Achtung: Bei Variante 15-10S werden die Magnethalter oben und unten wie bei der doppelflügeligen Drehtür montiert.

- Grundkörper mit Hilfe der Montagehilfe (wird zwischen Grundkörper 
und Flügel geklemmt) mit TX-Schraube SK 3,5 x 16 mm montieren

- Aluminium-Abdeckungen von oben bzw. unten über den Grundkörper bis auf Anschlag aufschieben
- Verschlusskappen montieren
- Abstände der Magnetschließer zum Drehflügel kontrollieren, ev. Korrektur

1
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6 Reinigung, Pflege und Wartung
Verschmutzungen nur mit Wasser und milden Reinigungs-
mitteln entfernen. Zur Plege empfehlen wir das NEHER-
Pflegeset (bei Ihrem Fachhändler erhältlich).1 1

1

15-10 / 15-11 / 15-13 15-10S / 15-20 



Bei bauseitigem Bedarf zusätzlich
Montagebohrung vorsehen

muss bauseits gebohrt werden

RK 4x16 mm, TX

ISTEC Insektenschutz 01/2014
Technische Änderungen vorbehalten

Drehrahmen mit Montagerahmen 
Varianten: 16-xx / 17-xx / 160-xx / 170-xx
Montage- und Bedienungsanleitung

1/2233500.02

1 Montagerahmen anschrauben

Montage von vorne Montage seitlich

Montagerahmenprofil 10 35 21

Montagerahmenprofil 10 35 21
mit Winkelprofil 15x20 mm

Montagerahmenprofil 10 35 31

Montagerahmenprofil 10 35 31

Montagerahmenprofil 10 35 21

Bei Montage zu beachten!

Abdeckkappe Abdeckkappe

Abdeckkappe

SK 4x40 mm, TX

Rundkopf oder Senkkopfschraube
verwenden

1.1 1.2 1.3 Var. 16-70

Achtung hier keine
Montagebohrung 

RK 4x40 mm, TX

RK 4x40 mm, TX

muss bauseits gebohrt werden

Rundkopf oder Senkkopfschraube
verwenden

ACHTUNG!
Bei Bestellung ohne Montagebohrungen 
wird kein Montagematerial mitgeliefert.

Drehrahmen waagrecht und 
senkrecht ausrichten
Die ersten zwei Montageschrauben
auf Bandseite montieren
Kontrolle umlaufend gleicher Spalt, 
Kontrolle Drehrahmen waagrecht
Bei Bedarf Position anpassen und
Montageschraube montieren
Restliche Montageschrauben montieren

Bei Varianten mit unten offenem 
Montagerahmen auf paralleles Montieren
der senkrechten Montageprofile achten
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Hinweis!
Bei bauseitig ausgeführten 
Montagebohrungen auf Abstands-
masse laut Zeichnung achten.

VORSICHT bei gedämpfter
Ausführung! Auf Magnete im
Montagerahmen achten!

ACHTUNG!
Bei Bestellung ohne Montagebohrungen 
wird kein Montagematerial mitgeliefert. (gezeichnet Öffnungsrichtung rechts)

Ansicht von
AUSSEN



ISTEC Insektenschutz 01/2014
Technische Änderungen vorbehalten

Drehrahmen mit Montagerahmen 
Varianten: 16-xx / 17-xx / 160-xx / 170-xx
Montage- und Bedienungsanleitung

2/2233500.02

2-flügelige Drehrahmen (Var. 16-24)2

Bedienung
Zum Öffnen und Schließen müssen die dafür
vorgesehenen Griffe verwendet werden. 
Achtung: Insektenschutzgitter eignen sich
nicht als Absturzsicherung für Kleinkinder und
Haustiere.

4

5 Reinigung, Pflege und Wartung
Verschmutzungen nur mit Wasser und milden 
Reinigungsmitteln entfernen. Zur Plege empfehlen
wir das NEHER- Pflegeset 
(bei Ihrem Fachhändler erhältlich).

- alle Drehbandstifte bei Bedarf
mit NEHER- Beschlagspray
nachfetten

- 2 flügelige Drehrahmen über Breite 1400 mm werden mit geteiltem
Montagerahmen ausgeliefert.

- Bei geteiltem Montagerahmen alle Drehbandstifte mit NEHER-
Beschlagspray einfetten.

Nach Montage des Drehrahmens am 
Fensterstock Edelstahlstab und Distanzprofil 
montieren.

- Schutzstreifen am Edelstahlstab abziehen
- Edelstahlstab mittig auf Distanzprofil aufkleben
- Schraubpositionen am Distanzprofil mit Bohrer 

D = 3,5 mm bohren
- Bei geschlossenem Drehrahmen Flügelunterkante 

am Fensterstock markieren
- Mit TX-Schraube SK 3x20 mm Edelstahlstab 

anschrauben
Achtung! Auf Kollision mit Stulpwinkel achten!

1

1

2

3 Varianten mit h-Profil und Bürste

Das h-Profil kann 
vertikal verstellt 
werden und somit
Bodenunebenheiten 
ausgleichen.
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1

2

1 2



ACHTUNG! HIER NICHT BOHREN!

(Gezeichnet
Öffnungsrichtung Rechts)

NEHER Insektenschutz 12/2011
Technische Änderungen vorbehalten

Türschließer mit Gasdruckfeder
Montage- und Bedienungsanleitung

1/2233580.01

Drehrahmen mit Montagerahmen 10 35 31
- Drehrahmen laut beigefügter Montageanleitung montieren
Türschließer aktivieren: 
- Drehrahmen öffnen; Einhängestift mit Hilfe der Lasche herausziehen 

und im Befestigungshalter einschieben 
- Zweiten Befestigungshalter verschieben      und mit 

Sechskantschlüssel 2 mm fixieren

1

ACHTUNG! HIER NICHT BOHREN!

1

2

3

ACHTUNG! HIER NICHT BOHREN!

2 Drehrahmen mit Montagerahmen 10 35 21
- Drehrahmen laut beigefügter Montageanleitung montieren
Türschließer aktivieren:
- Drehrahmen öffnen; Einhängestift mit Hilfe der Lasche herausziehen 

und im Befestigungshalter einhängen

3

Achtung! Keine zusätzlichen Montage-
bohrungen! Zerstörungsgefahr des
Türschließers!

Achtung! Keine zusätzlichen Montage-
bohrungen! Zerstörungsgefahr des
Türschließers!
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Achtung! Keine zusätzlichen Montage-
bohrungen! Zerstörungsgefahr des
Türschließers!

4

(Gezeichnet
Öffnungsrichtung Rechts)

Drehrahmen ohne Montagerahmen
- Drehrahmen laut beigefügter Montageanleitung montieren
- Formrohr mit Türschließer in Montageposition bringen
- Mit TX-Schraube RK 4x16 mm (Art. Nr. 150840.16) durch 

vorhandene Montagelöcher anschrauben
Türschließer aktivieren:
- Drehrahmen öffnen; Einhängestift mit Hilfe der Lasche herausziehen 

und im Befestigungshalter einhängen

(Gezeichnet
Öffnungsrichtung Rechts)
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2
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1
2



(Gezeichnet
Öffnungsrichtung Rechts)

NEHER Insektenschutz 12/2011
Technische Änderungen vorbehalten

Türschließer mit Drehstabfeder
Montage- und Bedienungsanleitung

1

2/2233580.01

Drehrahmen ohne Montagerahmen
- Vor dem Einhängen des Drehrahmens die Transportschraube       eindrehen und die Drehstabfeder lösen
- Drehrahmen einhängen
- Drehstabführungshalter       positionieren und mit TX-Schraube SK 4x40 mm        montieren
- Mit NEHER-Beschlagsspray (Art.Nr. 21 23 30) Drehstabfeder einsprühen
- Drehstabfeder in Drehstabführungshalter einhängen
- Drehstabfeder parallel zu Drehrahmen ausrichten   
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2
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2 Drehrahmen mit Montagerahmen
- Bei Montage Drehstabfeder parallel zum Drehrahmen ausrichten 1

1



 Zu Ihrer Sicherheit

 Zu Ihrer Sicherheit

 Zu Ihrer Sicherheit

 Zu Ihrer Sicherheit

 Allgemeine Hinweise

 Allgemeine Hinweise

 Allgemeine Hinweise

 Allgemeine Hinweise

• Stellen Sie sicher, dass der Bereich unterhalb des Fensters bzw. Tür 
während der Montage nicht betreten wird. 

• Bei Montage einer Lichtschachtabdeckung muss der Montagebereich 
abgesichert sein, Absturzgefahr!

• Bei Arbeiten unter angehobenen Teilen oder Arbeitseinrichtungen 
müssen diese mit geeigneten Einrichtungen gegen Herabfallen      
gesichert werden.

• Das Insektenschutzgitter ist nicht als Absturzsicherung geeignet.
• Die Montage darf nur durch Fachpersonal ausgeführt werden.

• Stellen Sie sicher, dass der Bereich unterhalb des Fensters bzw. Tür 
während der Montage nicht betreten wird. 

• Bei Montage einer Lichtschachtabdeckung muss der Montagebereich 
abgesichert sein, Absturzgefahr!

• Bei Arbeiten unter angehobenen Teilen oder Arbeitseinrichtungen 
müssen diese mit geeigneten Einrichtungen gegen Herabfallen      
gesichert werden.

• Das Insektenschutzgitter ist nicht als Absturzsicherung geeignet.
• Die Montage darf nur durch Fachpersonal ausgeführt werden.

• Stellen Sie sicher, dass der Bereich unterhalb des Fensters bzw. Tür 
während der Montage nicht betreten wird. 

• Bei Montage einer Lichtschachtabdeckung muss der Montagebereich 
abgesichert sein, Absturzgefahr!

• Bei Arbeiten unter angehobenen Teilen oder Arbeitseinrichtungen 
müssen diese mit geeigneten Einrichtungen gegen Herabfallen      
gesichert werden.

• Das Insektenschutzgitter ist nicht als Absturzsicherung geeignet.
• Die Montage darf nur durch Fachpersonal ausgeführt werden.

• Stellen Sie sicher, dass der Bereich unterhalb des Fensters bzw. Tür 
während der Montage nicht betreten wird. 

• Bei Montage einer Lichtschachtabdeckung muss der Montagebereich 
abgesichert sein, Absturzgefahr!

• Bei Arbeiten unter angehobenen Teilen oder Arbeitseinrichtungen 
müssen diese mit geeigneten Einrichtungen gegen Herabfallen      
gesichert werden.

• Das Insektenschutzgitter ist nicht als Absturzsicherung geeignet.
• Die Montage darf nur durch Fachpersonal ausgeführt werden.

• Am Produkt dürfen keine Änderungen, An- oder Umbauten           
vorgenommen werden. 

• Prüfen Sie die Teile vor der Montage auf ordnungsgemäßen Zustand.
Es dürfen keine beschädigten Teile montiert werden.

• Am Produkt dürfen keine Änderungen, An- oder Umbauten            
vorgenommen werden. 

• Prüfen Sie die Teile vor der Montage auf ordnungsgemäßen Zustand.
Es dürfen keine beschädigten Teile montiert werden.

• Am Produkt dürfen keine Änderungen, An- oder Umbauten            
vorgenommen werden. 

• Prüfen Sie die Teile vor der Montage auf ordnungsgemäßen Zustand.
Es dürfen keine beschädigten Teile montiert werden.

• Am Produkt dürfen keine Änderungen, An- oder Umbauten           
vorgenommen werden. 

• Prüfen Sie die Teile vor der Montage auf ordnungsgemäßen Zustand.
Es dürfen keine beschädigten Teile montiert werden.

Folgen Sie bitte unbedingt diesen Anweisungen!

Sicherheitshinweise für die Montage Sicherheitshinweise für die Montage

Sicherheitshinweise für die Montage Sicherheitshinweise für die Montage
Folgen Sie bitte unbedingt diesen Anweisungen!

Folgen Sie bitte unbedingt diesen Anweisungen!

Folgen Sie bitte unbedingt diesen Anweisungen!

Bitte lesen Sie die Montageanleitung aufmerksam durch, da wir für 
Fehler, die durch falsche Montage entstehen, keine Haftung 
übernehmen! 

Bitte lesen Sie die Montageanleitung aufmerksam durch, da wir für 
Fehler, die durch falsche Montage entstehen, keine Haftung 
übernehmen! 

Bitte lesen Sie die Montageanleitung aufmerksam durch, da wir für 
Fehler, die durch falsche Montage entstehen, keine Haftung 
übernehmen! 

Bitte lesen Sie die Montageanleitung aufmerksam durch, da wir für 
Fehler, die durch falsche Montage entstehen, keine Haftung 
übernehmen! 




















